


USO E MANUTENZIONE




AVVERTENZE

Par conezrvare la Vs Veups In pertelte stato di efficienzs ¢ perché non decadanc
le comdizicni di gararziz previste dal contratto di vendits, rivolgeteVi pae le e
parazien| =2scius vamente agll Agenti & alle Stazioni di Servizio autorizzate, ricono-
scibili dal disco. S Esigete ricambi originali Piaggio.

o ricamBi, sont gello stesso Mmateciale, hanne
supito || medesimo ciclo o lavoraziane = gli Identici controll’ dei perzi che costi-
wistone la Vs Vespa: garanzia nlieste dl uns magglos durata e of oy normale fun-
rlonsments del Vs, mazzo, norchd Ji sicuresza perdonale:
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PRESENTAZIONE

1a PIAGGIO, actogliendela nella famigha dei Vesoisti, La ringrazia per la sceits,
sicurs che |l veicole sard di suo plenc gradintento,

Per la sue prarocative {condort, censume | mitate, mansggsvolezzs, silenziosita, ele-
ganza ecc.), alla Vaspa 4ono. intalti apsr 1 pib vasti camp! d'mpiem; | perars
tormeniati nen La affaticheranno = guidarde il veicolo Elia si accerterd subito della
bonta delle sue prestazioni.

La lettura di questa breye pubbicuzions, nells quale sono riportate |e semplici nor-
me per |‘uso e la manuienzione della sua Vespa, Le permetterd di meglio cone-
scerla e o usarla nella manisra piv appropnata.
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1. Comangy friziona {weva) a camblo {manopals) - 2, La-
va brono onledome - 3, Comando g3s - 4. Commutatore -
deviatare - 5. Coppl fréno anter. - 6. Pedsle freno po-
star 7. Lewy avviaments - 8, Dispostivo di registrazione
comando cambig 9 Cepp) frano poster. - 10, Frizione -
11, Carburatore ¢ depurdtary « Y20 Comanda dinponitive
« starter » - 13, Rybinotle Lenzina - 14, Dade gzl aledte
por fissago postarinde elly monnassto tabaltabile!




PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e
Funzionamento con miscela a2l 24, di olio.

Consumo [seconds Norme CUNA): 1 1

di miscela dani 65 Km

Velocita max. (Narme CUNAL- 40 Kb
Autonomia 310 Km,
Capacita totale serhatoio . . 56
(compreds rizerva [t | oirca).
Intorasse ruote 1185 mm,
Larghezza max. sul manuhbric 610 mm.
Lunghezza max. 18630 mim.
Altezza max. 80 mm
Altezza pedana da terra 210 rnm.
Raggio di volta 1400 mm
Paso tatale a vuote &6 Ky.

Motore: A uvue leripl, can datrbuzone
« rotante », cioe con ammissions recolata
dlrettamente dal'slbero moters.

N. cilindri: | arizzontale,
Alesaggio: mm 38 4

Corsa: mm, 43,

Cilindrata: cm’ 4£9.77.

Rapporto di compressione: |/7,2.

Accensiona 5 mezzo di bobina A, T. del vo-
lano magnets

Candela tipo: Bosch W 225 T1 loppure:
Mareli CW 240 N; AC 43 F; Coamp.on
L 84).

Anticipo accensione: 19 « 1Y arims de
P M, 5.

ditt |



Fig. 3 - Sexioneg del motore

1. Gruppo depweators - carburaiore - 2. Pistone - 3. Afbero motore - 8. Friziore - 5. Albére porta ingranagegi
con ingrenagsl del cambic - 6. Disposifiva d'mnesto marce 7. Volanp magnete - 8. Leva avviamanio -
9. Braccio del semicarter ldto frizieng (Incemiermto nel telaiol,



ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

'OFERAZIONE

NORME DI ESECUZIONE

NOTE

ANTIFURTO

4) Bloceagaio del

manubrio

k) Shleczaggio

Ruotare il manubrio a ¢inistrs (3 fine cor-
sa), girare la chiave e premerla in avanti
in mado che spinga Il paletts della ser-
ratura contro l‘apposita fenditura sul tubo
sterzo. Per facilitare |'azione de! paletto
mucvere il manubrio, rotandale leggermen-
te dalla posizione di fine corsa verso destra,

Introdurre la chiave nella serratura, girarla
a sinistra = tirarla indietro.

Ripartare quindi 1| manubrie nella posizione
normale.

A manniio b oczato,
lasziare che la chisve
et alla zus primi-
liva posizions: = g«
lezla. 15 ehiave pud
2aspre Sslreta dalla
sorratura  anche 3
marubcie libgro

Ly sorratg-a antifur-
fo nen Jeve assers
mal lubrifizats.




1, Posizigne nermale ~ 2. Posizione s chiusurg

Plg 3 - Mbsttamento ially
Azire sl dada « & BACHD » BOr Esccana 4 i ly




ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE
RIFORNIMENTO Durante € dopo rodaggio usare miscela Es- "-crrjv: ey e
2 ~ | sha! % >

MISCELA s0 Mix al 27 di olio [olic minerale pure pob,‘.;’l:e;,: i

Essolube 30 MS, di aradazione SAE 30.
20 <c. per 1 It. di benzine tipo nornvale per
a0 ),

RODAGGIO

Durante i primi 1000 Km non [nsistare col pieno gas.

— Dopo | priml 1000 Km, sestituire |'alio ne! cambia {ved. fig. 17 e norme
a pag, 20) e controllars che non 4 siano allentati dadi = bulleni,

10

T T — TV




ISTRUZIONI PER LIMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OFERAZIONE NORME D ESECUZIONE

NOTE

Prima d: metters in servizio 1l veicolo: svitare dalla scatela del cambio il tappo
porlants la dicitura « OLIO » (fig. 17) & verificare che il livells, 8 moto diritts,

stiori il fore,

— Controllare |8 pressione dei pnoumatici:
Anteriore: |3 atm.; pesteriore: 2.23 atm,

AVVIAMENTO — Eseqguire |l operazien| @i fig. 6. MNon
ytare lo starter 3 motore caldo; ad
avviamento svvenuto riportare la leva
dello starter in posizione normale,

PARTENZA — Cen motore al minimo, tirgre la 18va

sambio nelia posiziope della 1.4 ve-
locita (fig. 6).

Par avviare || veicclo; lasciare ran dol-
cezzs la |lava dells [rizione & dare gas
(ruotare |a manepola destra sul ma-
rulbiria).

della frizione & ructars |5 manopela det

Pae  Svantuall  Jif-
tieolts 4l 2edlareince

vodnr= W peg, 15

n



e motore freddo)

la comando 2as al minimo

Titare fa levy cantardo, def i
loea di avviamante.

5 sstartacs

th

Tansry I maiopo

A Apiire |l rubimetto - Bt Forre |l cambio in
E: A sulla

. ﬁ'l"g « - C:
spndtivo

D
3

1 = Dpernzion pur ayviare fo, mete

-

Fig.




ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OTERAZIONE NORME D) ESECUZIONE NOTE
CAMBICO MARCE — Tngliere mas, Trare la leva deila =re | Bualan o detdn

ARRESTO DEL MO-.
TORE

ziong ¢ ruotare |a mancpola det cambio
re li posiziote dells marcia suceriore
o Infer'ers {(Ta. 7).

— Prima dl fermszz 1 moetos=s, portane 1
camblo In « folla s ; quing oremere 1
kEzttone oi masss sul commiutsinre.

piduire {2 pe anps
nen esitare 3 patsars

#lle mne nlariori

i3



Scmena del cambuo

1. Manopoln comande cambia - Z. Leva comands dnzione - 3, Caverti del
cambip - 4, Dipasitive 4 leve - S, Grupps stivttare - 6, Inganaggio |.a

vol, = T. Ingranaggin Z.a vol. - 80 Ingrarzenin 3.3 vel, 9. Ingranaggic
glestico - 10, Frizione 11, AlZore zorta rusta 12, Torcella camanco
cambio

N, B, - L& posiziont | - 2 -3 della mEnapola comiando cambla’ corrispancanc
nepeltvamaente alla g, 20 v 3o veiveits o <0« indica & po-
sz dl s folle « '

il



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

REGISTRAZION! CARBURAZIONE:

Par regelare il minimo, avvitare u ovitare
fa vite n, 2 i g, 8.

— Syl carpn dal carburatere, & applicato
| registro & vite par a ragolazione de!
gioce tulla trasmissionz comando gas;
affettuare la wuglazione solo in caso di
necessita o di simantangl & imartaggi,

— Sul curburstore v & ancne una Vite <on
molls che pamallzza || concotto sl
mame (fo. B n 3), fer non Infulre
4l fuszioramante del molore af bass
req i, non & consiglizbile per il clionte
madificare |2 pogriane di detta vite; in
caco di nacesstd, rivolasrsi al'e Staz'eni
dl Sewizio.

AVVIAMENTO, in caso di motore ingolfato :

In case di difficolsd dovuts ad ingo tamento
del motore (presenza 2o cllindro di mi
scels nono vaporizzata) & pud provvedare
con wno del meted ssguenti.

— Tentare {a matiovra a spinta: Ingranars
| secends, agite sulla frizions & spin-
weado il velcalp prenders una certa ve
octay asclare quindi con rapidiy o
ava tolla frizigre & ragire su i essa
aunera || meotare sl & avviato,

— Chiudiesa i rubinetic miscals, loglare
| zandela (g, 12) o pulirts, fa« com.
piers ol matare alouni girl azicnands |
pedale de'la massd in moto
Riavvitits Aquindi a manc 'y cancsla &
Bloscarle can le shigve & tubn; riaprie
| rubinetio miscels =0 syie sul pedale
della messa in ol

15



1ig, 8 - Se=ema doll’ofeventazions o Jiiribuzicne sy

1. Rubinutto; A) Riserva; D) Apesie) C) Cjuws 2, Vite
regalzzione fing forsa walvala Rés - 3. Vite regolimone
minime - 9. Cetta minimo - 5 Valwls dellz « stantor « -
6. Calibsafore @iz d= mimo - 7. Filfre dellura -
B, Calbratore atia del machon - 9. Collbratare per di-
pstive = utarlaf + = V0. Calleggiante 110 Certo mzs-
ity - 12 Caletts zlvels gas - 13, Cuniole o) am
inlssione - 14 Luc i traeano - 19, Scarlco.
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USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

OPERATIONE

NGRME DI ESECUZIONG

HNOTE

CAMBIO RUOTE E

PNEUMATICI

REGISTRAZIONE
FRENI

- Par smontare le ruotz, togliore la wit

di Fssaggie ale Range (fa. 91

Al rimorneagic bigccarle  sltermativas
manta (in dagonale) & proglessivas
mente

Quardoe i vusle liberare 1| prieumatico
sganfarle ¢ disaccopiare 1l carchiona,
svitande 1 dadi che |'uniscono-allanelio
dl chiveura (fig. 11 ).

Agire =u) registr] jndizati in fig, 10, te-
neney presents coe zon leva © padale
di corrando in pesiziens di fiposo s
ruata deva petar girars [heraments.
l'azione frenanie dave NZars Appsns
si paisze sul rispattivo carmanda,

L uule gotty |l
enrmalabill » bUses
=mere OO 60
prinde ety che
pusserurments.  y).
fanda aerh 1o pres-
mione-ga: pusambiic)
Cpag. 110,

1



Fig 9 < Smantages ruoln el soicolo

Fra A&

Asdlafraione del =il




Fig. 11 - Smontaggio pneumatico



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE
SMONTAGGIO Togliere la persiana, ruotandone il po- | Al rimontaggio av-
CANDELA mello di comando e sfilandola verso lo | Vitarea manc la can.

SOSTITUZIONE OLIO
NEL CAMBIO

SMONTAGGIO
FILTRO ARIA PER
PULITURA

esterno, slacciare il cavo A. T. dalla can-

dela ed agire su di essa con la chiave a
tubo (fig. 12).

Vuotare il carter dal foro di scarico
(ved. fig. 17).

Intredurre un po’ di olio nuovo, far
girare il motore per alcuni secondi e
vuotare nuovamente il carter.
Introdurre dal fore di carico 250 g. di
olio fresco (fino a sfiorare il foro).

Ribaltare la sella (fig. 5), togliere la
sacca porta - attrezzi, distaccare |'occhiel-
lo del cavetto comando starter (fig. 13)
e smontare |‘asta del rubinetto (pure
visibile in fig. 13), svitare i dadi « a gal-
letto » di fissaggio del filtre aria ed
estrarlo.

dela, imboccandola
con la dovuta incli-
riazions ; servirs’
della chiave solo per
il bloccaggio.

Le operazioni di so-
stituzione olio devo-
no essers eseguite a
motore caldo.




Smontaggio della candel

Fig. 12



Fig. 13 - Come accedere al depuratore aria € al carburatore {ved. norme a pag. 2



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE
SMONTAGGIO — Togliere il carburatore (vite n. 5, fig. 18), | N. B. - E consiglia-
TESTA DEL allentare il bullone di fiss. motore (n. 7, | b eeoniicy |opte-
CILINDRO fig. 18), sganciare |'ammortizzatore po- | coiovets s rerre

ster. (n. é, fig. 18) e far ruotare il mo-
tore verso il basso.

Dopo cid, si pud smontare la testa dal
cilindro togliendo la cuffia e, con la
chiave a tubo, i 4 dadi che fissano la
testa stessa al cilindro.

sollevata da terra
(appegiando la pe-
dana su di un ban-
co o su appositi so-

stegni ).

N. B. - Al rimontaggio il carburatore deve essere applicato in modo che la
vaschetta sia in posizione verticale.

23



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

24

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE
REGOLAZIONE L'orientamento corretto del proiettore pud [ Non toccare con le
PROIETTORE ottenersi agendo sulla vite che fissa il |dit2 né pulire con

proiettore nel suo alloggio e spostando il
proiettore. Prima di effettuare |‘operazione,
controllare che i pneumatici anter. e poster.
siano gonfiati rispettivamente a 1,3 e 2,2
Kg/cmgqg; quindi disporre il veicolo in pia-
no, di fronte ad uno schermo bianco come
in fig. 14.

Avviato il motore, bloccare la manopola co-
mando gas a circa 1/3 della sua corsa e
accendere il proiettore; col pilota a bordo,
agire sul dispositivo di regolazione ed
orientare il proiettore, in modo che la li-
nea di demarcazione fra la parte illumi-
nata ed in penombra dello schermo disti
da terra di 82 + 84 cm.

stracci la swperficie
riflettente della para-
bola.




REGOLAZIONE PROIETTORE

Fig. 14 - Schema oarientamento proiettore

N. B. - L'altezza della linea di demarcazione sullo schermo & rifetrita alla moto con pilota a borde



MANUTENZIONE

Quando si presentino irregolarita di accen-
sione, verificare la candela: pulire con
spazzolino metallico o tela smerigliata gli
elettrodi (ved. pag. 20) e registrarne la
distanza a 0,6 mm. Se si riscontrano rot-
ture sull'isolante della candela, sostitvirla.

Usare benzina pura per pulire.

Si consiglia di non cambiare il tipo di can-
dela montato dalla Ditta.

Ogni 4000 Km.:

1) - Verificare il livello dell’olio nella sca-
tola del cambio.

2) - Disincrostare il motere (ved. pag. 23):
testa del motore, del pistone e luci del
cilindro, facendo attenzione che residui
carboniosi non rimangano nel suo interno.
Disincrostare il tubo di scarico della mar-
mitta con un filo di ferro piegato ad uncino.

26

3) - Pulire e riempire l'ingrassatore del boc-
cclo sterzo, sulla sospensicne antericre,

Cgni 8000 Km.:
1) - Sostituire |'olio del cambio (pag. 20).

2) - Smontare il tappo in gomma della so-
spensione anter. (n. 3, fig. 17) e riempire
di grasso la camera relativa.

Lubrificare le trasmissiani flessibili ed il
teltro strisciante sulla camma del volano.

3) - Smontare il filtre aria (pag. 20) e pu-
lirle, agitandole in bagno di benzina; asciu-
gare possibilmente con aria compressa.

4) - Pulire, e se necessario registrare, le
puntine platinate del ruttore (fig. 16).
Per evitare inconvenienti o irregolarita al-
I"accensicne, si consiglia rivolgersi per gue-
sta operazione alle Stazioni di Servizio.



Fla. 15 -« Schema del'accensione

1. Bobina del volzno - 2. Camma del velarna - 3. Ruttare -
. Condensatnre - 5. Candeis - 6. Pu'sante massa motore
i54] commuftatore].

Fig.

6 - Registruzione puntine del ruttore

A - iApertura max.) — 03 =05 mm

27



RIEPILOGO NORME MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

PRINCIPALI OPERAZIONI DA EFFETTUARE

E———== LUBRIFICANTI NOTE
OGNI 4000 Km. OGNI 8000 Km.
Cambio (ripristinare livello) Cambio (sostituzione totale Esso Motor Qil 30 % Rivolgersi
olio). alle Stazioni
di Servizio.

Sospensione anteriore (in-
grassatore boccolo sterzo)

Marmitta, testa cilindro e
pistone: pulizia.

Pulizia e registrazione elet-
trodi candela.

Articolazione levette freno
Feltro del volano - Ca-
mera rinvio contakm.

Trasmiss. flessibili: ingras-
saggio Y

Pulizia e lavaggio filtro aria
(in benzina).

Pulizia e registrazicne pun-
tine ruttore (controllo fa-
satura) Y

Motore: ad ogni rifornimento (lubrificazione effettuata

dalla miscela).

Ammortizzatore post. (solo se inefficiente) ¢

Esso Beacon 3

e ——

Miscela Esso Mix al 2%
(20 cc. di olio Essolube
30 MS per 1 litro di
benzina).

Esso Ammortizzatori A 43.




Fig. 17 Schema della lubrificazione

NP
A: Motore lubrificato dalla miscela ESSO MIX &l 2% - 1. Tappo carico olic - -« A
2. Tappo di scarico - 3. Tappo lubrificazione camera trasmissione contakm. - 4. In- ' .
grassetore del hoccolo sterzo, .

ESSO AMMORTIZZATOR! A 42

ESSO BEACON 3
- 2




Lunga inattivita

Si consiglia di effettuare le seguenti ope-
razioni :

1) - Pulizia generale del veicolo.

2) - A motore fermo e con pistone al
punto morto inferiore, smontata la candela
immettere dal foro di essa 10 = 15 cc.
di olio Essolube 30 MS oppure Esso Motor
Qil 30. Azionare quindi 3 : 4 volte |a
leva avviamento.

3) - Togliere il carburante dal veicolo;

30

spalmare di grasso antiruggine le parti me-
talliche non verniciate; tenere sollevate
le ruote da terra appoggiando la pedana
su due tacchetti di legno.

Pulizia del veicolo

Per l|'esterno del motore, usare petrolic
(servirsi di pennello e stracci puliti per
asciugare). Lavare con acgua le parti ver-
niciate (spugna per detergere e pelle sca-
mosciata per asciugare). Il petrolio & dan-
noso per la vernice.



RICERCA DEI GUASTI E DELLE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Quando i veicolo presenti irregolaritd di funzionamento, occorre eseguire i seguenti controlli e prov-

vedere come a lato indicato.

In caso che, pur avendo attuato i provvedimenti indicati, I'inconveniente persista, consigliamo il cliente
a rivolgersi alle officine delle Agenzie di vendita le quali dispongeno dell’attrezzatura necessaria per |'ap-
nropriata esecuzione di qualsiasi riparazione e messa a punto.

Ricerca e individuazione dell’inconveniente

Provvedimenti

DIFFICOLTA D’AVVIAMENTO

1. - Alimentazione - Carburazione - Accensione

Mancanza miscela nel serbatoio

Filtro, getti, corpo del carburatore o rubinetto ostruiti
o sporchi.

Motore ingolfato

Filtro aria otturate o sporco

Candela sporca - Isolante della candela rotto

Puntine del ruttors sporche, consumate o bucherel-
late, mal registrate

IRREGOLARITA VARIE DI FUNZIONAMENTO

1. - Scarso rendimento motore

Marmitta incrostats

Inserire la riserva. Rifornimento appena possibile

Smontare e lavare in benzina. Asciugare con un
getto di aria compressa

Vedere pag. 15.

Vedere pag. 20.

Distaccare il cavo dalla candela = controlliare se,
azionando la leva di avviamento, scocca la scin-
tilla fra l'estremitda del cavo e la massa.

Rivolgersi alle Agenzie di vendita.

Pulire (ved. pag. 26).

31




Ricereca o individuaziona dell‘inconveniente

Pravvedimenti

Candela non bene avvitata sulla testa del cilindro
Errato accoppiamento testa - cilindro

2. - Scoppi allo scarico e nel carburatore

3, - Consumo elevate

a) Filtro aria ctturato ¢ sporco, o anche comanda
del dispositive « starter » fisse in posizione di
¢ chivse » o non completamente aperto,

k) Altre cause (carburalore, scarsa compressicne,
etc. ).

4. - Rumorosita motore - Cattiva Funzionamento
frizione - Disinnesto spontanec marce - Man-
cato innesto del gruppo messa In moto -
Difettoso funzionamento dei comandi o dello
sterzo - Inefficienza sospensioni - Frenatura insuf-
ficiente.

5. - Inefficienza impianto elettrico,

Terminali dei cavi distaccati o male allacciati
Errato orientamentc dei fasel luminosi del proiettore.

Piazzare bere la testa sul cilindro, Stringere forte-
mente ed uniformementa i dadi.

Verificare Ia candela; pulire o sostituire o regolars
la distanza tra gli elettred]

Lavars con benzina pura, asciugare con arle com-
oressa.

Shioccare la ‘evetta del dispositiva « starter » e lu-
brificarla.

Rivolgersi alle Agenzie di vendita.

Rivolgsrsi alle Agenzie di vendita.

Riallacciare correttamente.
Regolare correttamente (ved. pag 24)
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DESCRIZIONE

MOTORE: ved, caratteristiche a pag. 6 e
sezione fig. 3. Il motore, @ mezzo del brac-
cio del semicarter lato frizione, & incer-
nierato elasticamente al telaio del veicolo
(fig. 18).

La ruota posteriore (motrice) & applicata
all’estremita dell’albero di uscita cambio.

Lubrificazione: del motcre (pistone, cilin-

dre, albero motore, cuscinetto di banco lato
volano ) eseguita dall’clio della miscela.

Frizione, cuscinettc di banco lato frizione,
crgani de! cambio laverano in bagno di
clio.

Alimentazione a2 gravita, con miscela ben-
zina - clic (fig. 8).

Carburatore con « cassetto » parzializzatore
dell’aria carburata.

Rubinetto a 3 vie (chiuso, aperto, riserva).

Frizione (ved. fig. 3): a dischi multipli, sul
secondario,

DEL VEICOLO

Comando a mezzo leva sull’estremita si-
nistra del manubrio e trasmissione flessibile
registrabile.

Cambio (ved. fig. 7): a 3 velocitd con
ingranaggi sempre in presa.

Comando a manopola girevole zbbinato al-
la leva della frizione (estremita sinistra del
manubrio ).

Rapporti di trasmissione motore - ruota :

1.2 velocita 1 :22,33

2.a velocita 1 :12,56

3.a velocita 1: 7,95
Avviamento (ved. fig. 6): con leva a pe-
dale applicata sulla destra del veicolo.

Raffreddamento
tore centrifuge.

realizzato da un ventila-
Presa d‘aria: all'interno dellaz carrozzeria.

Marmitta di scarico: del tipo combinato ad
espansione e ad assorbimento.
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1. Gruppo sterzo e sospensione anteriore - 2. Motore -
3. Braccio del semicarter lato frizione, incernierato nrel
telaio - 4. Cruppo molla - sospensione posteriore con am-
mortizzatore idraulico - 5. Vite fissaggio carburatore -
6. Bullone fissaggio ammortizzatore poster. - 7. Bul-
lone tissaggio motore.

Fig. 18 - Installazione motore e sospensioni



TELAIO

Carrozzeria portante (ved. fig. 1): a gu-
scio, in lamiera di acciaio stampata a for-
ma aperta e carenala.

Manubrio: fuso in lega leggera, a comandi
interni.

Sterzo, sospensioni: Tubo sterzo fulcrato
sul mozzetto porta-ruota antericre; per
quanto riguarda le sospensioni, & da no-
tare che la posteriore & dotata anche di
ammortizzatore idraulico.

Ruote : intercambiabili, con cerchioni stam-
pati in lamiera di acciaic di & 9“, sui quali
sono montati pneumatici 2.3/4 -9".

Sella: monoposto, con molia adattapile al
ceso dell’utente.

In luogo della sella illustrata nelle figure
del presente Libretto, il veicolo pud essere
munito, a richiesta, di sella di tipo allungato.

Freni: ad espansione, con trasmissicne fles-
sibile: @ mano per I'anteriore (leva sul-
l'estremita destra del manubric); a pe-
dale (sulla pedana destra) per il poste-
riore.

Cavalletto sestegno moto: 2 2 zampe, con
molla centrale di richiamo.

Antifurto: con serratura 3 paletto, agente
sul tubo dello sterzo.
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Figg. 19-20 - Installazione impianto - - BV -15W

elettrico sulla moto 'X,

(fig. di pag. 36) e l__\ :3 “

schema dei collega-

menti (fig. della pre- — =

sente pagina)l, “ ] — >_<\__6V-!5W.

— 4—

Fig. 21 - Posizioni &= commutstore

0. Tutto spento - 1. Luco del prosetiors e fanalino -
A. Deviatore per luc prosettors - B. Pulsante per clacson -
M. Pulsante di massa
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
SEGNALAZIONE

L'impianto elettrico & alimentato in cor-
rente alternata (volano magnete a 4 poli,
tensione nominale 6 V).

| comandi sono accentrati sul commutatore,
posto sul manubrio (fig. 19).

| gruppi utilizzatori sono:

— Il proiettore anteriore, con 2 lampade
da 15W,

— Il fanalino posteriore a |uce rossa, con
lampada da 5W,

— L'avvisatore acustico.
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ATTREZZI DI CORREDO

Una chiave a tubo con apertura mm. 11,
17, 21; due chiavi piatte con aperture
rispettivamente di mm. 7 e mm. 8; un
cacciavite,

Gli attrezzi di corredo sono contenuti in
una borsa in tela sistemata, unitamente al
presente libretto, nella sacca porta attrezzi
sotto la sella.

ACCESSORI

Il veicolo pud essere fornite a richiesta di
contachilometri (installato al centro del
manubrio) e di ruota di scorta con sup-
porto, fissabile al telaio.



DATI PER LIDENTIFICAZIONE

Sul telaio e sul motore di ogni Vespa, nelle posizioni indicate nelle figg. 22 e 23,

sono stampigliate le rispettive matricole per I'identificazione, costituite da un prefisso
(V5A 1) e da un numero.

Il prefisso ed il numero relativi al telaio servono ad individuare la Vespa agli ef-
fetti di legge; essi devono essere sempre indicati nelle richieste di parti di ricambio.

Fig. 22 - Stampigliatura sul motore Fig. 23 - Stampigliatura sul telaio
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